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[image: image8.jpg]8. Charakterystyka procesu uzdatniania wody.

Technologia uzdatniania wody

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono. ze woda surowa jest metna
wskutek wytracania sie zwiazkow zelaza obecnych w znacznych ilosciach, o bardzo
matym, stabym zapachu gnilnym, o Sredniej twardosci i znacznych ilosciach manganu.

Badania bakteriologiczne wody nie budzg zastrzezen.

W wyniku przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo  Hydrogeologiczne
w Warszawie ul. Berezynska 39 technologicznych badan wody ustalono uzdatnianie
polegajace na napowietrzaniu i dwustopniowej filtracji. a mianowicie:

1. Wode surowa napowietrzy¢,
2. Przefiltrowaé przez filtr odzelaziajacy o uziarnieniu 0.5 — 1.2 mm i wysokosci

warstwy filtracyjnej = 700 mm z szybkoscia do 20 m/h.

[95]

Wode  wstepnie odzelaziona ponownie przefiltrowa¢  przez filtr piaskowy.

uaktywniony zwiazkami manganu, zachowujac szybkos¢ filtracji do 20 m/h.

Opis zastosowanych urzadzen na stacji uzdatniania wody w Bledowie.

Przedstawiona technologia uzdatniania wody zostala zastosowana na stacji
wodociggowej w Bledowie. Zastosowano cztery filtry cisnieniowe ¢ 1000 mm
0 powierzchni filtracyjnej F = 0,79 m? kazdy, z aeratorami ¢y 300 mm.

Rzeczywista predkosé filtracji wynosi:

V=%= 17,1 m/h

Dla utrzymania wymaganego cisnienia w sieci wodociagowej zainstalowano dwa
hydrofory o pojemnosci 4000 1 i srednicy 1400 mm kazdy.

Piin=40,0 m st.w.

Piax= 55,0 m st.w.

Z uwagi na rownomierng eksploatacje pracy pomp. a zatem i studni dokonuje si¢
okresowego wlaczania do eksploatacji pierwszej badz drugiej studni. Nie dopuszcza sie
rownoleglej pracy pomp.

Sterowanie praca pomp odbywa si¢ automatycznie za pomoca wylacznika
cisnieniowego zamontowanego na przewodzie powietrza przy hydroforze.

Do napowietrzania wody, zraszania filtrow i uzupetiania poduszki powietrznej

W hydroforach stuza dwie sprezarki typu WAN-E. Sprezone powietrze do napowietrzania
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wody sterowane jest automatycznie przez  zawor elektromagnetyczny sprzgzony
z wylacznikiem cisnieniowym pompy glebinowej. Napowietrzanie wody odbywa sie
automatycznie w aeratorach produkcji ..Prodwodrol” w Sulechowie.

W wyniku powyzszego uzdatnienia uzyskano wode catkowicie odzelaziona.
odmanganiona. pod wzgledem chemicznym nie budzaca zastrzezen. Ze wzgledu na to, ze
badanie bakteriologiczne wody nie budzi zastrzezen prowadzona jest dorazna dezynfekcja
wody za pomoca chloratora C-52.

Plukanie filtréw odzelaziaczy odbywa si¢ pojedynczo, najpierw sprezonym
powietrzem o ci$nieniu 1 atm. w ciagu 3 minut, a potem woda z intensywnoscia réwna

o W o0 st
F 079

gdzie:

F=0.79m? powierzchnia filtru ptukanego.
Potrzebna wige ilos¢ wody do ptukania jednego filtru wynosi:

q=300x9,0=27001

Przyjmujac czas plukania 5 minut oraz 5 minut spuszczania pierwszego filtratu do
kanalizacji (az do ukazania si¢ klarownych poptuczyn). laczna ilosc wody do plukania
jednego filtru wynosi:

q=300x9,0=27001

q=300x3.8=11401

Razem 38401 Przyjeto g= 4000 1.

Jest to jednoczesnie ogélna pojemnosé czynna odstojnika poptuczyn. Woda zuzyta
do ptukania filtréw zawiera znaczne ilosci zawiesin zwiazkow zelaza i manganu, ktore
nalezy zatrzyma¢ przed odprowadzeniem wody do odbiornika.

W tym celu wykonany zostat odstojnik o pojemnosci czynnej odpowiadajacej
objetosci  wody potrzebnej do jednorazowego plukania jednego filtra tj.
Ve, =40001=4.0m’. Dla w/w potrzeb wykonany zostal 6 — komorowy odstojnik
z kregdw zelbetonowych ¢ 1400 mm o pojemnosci V=5,0 m’,

Poprzedni wody te po oczyszezeniu byly odprowadzane do ziemi za
posrednictwem rowu otwartego. Obecnie wody popluczne sa gromadzone w opisanym
osadniku, nastgpnie wywozone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekow w

Bledowie celem dalszego zagospodarowania.




